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Selon votre kil, votre pock GTI est composé de tout ou portie des pièces suivonres :
o I longueur de GTL ou 2 demi-longueurs + I piècede ionction
o 2 supports de fixotion pour coffret électrique
r 2 supports de fixotion pour coffret TRI/de communicotion
o Cornets d'éponouissement hout et bos + 2 renforls de fixotion
o 2 roidisseurs

__::* 
'' 2 supports de fîxotion pour coffret électrique

piàce de jonclîon

i---**--:::.* *-*- " 2 supports de fixotîon

- pourcoffrelTRl/decommunicolîon

Cornets d'éponouissement houl et bos
+ 2 renforls de fîxotion

z rotcltsseurs
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Extroit de lo norme NF C I 5- l 00 :

« [o Goine Technique de logement (GTtl doit contenir :

- le ponneou de contrôle, s'il est plocé à l'intérieur du logement
- le tobleou de réportition principole
- le tobleou de communicotion
- ou moins deux socles de prise de couront I ôA 250V 2P+T prolégés por un circuit
dédié pour olimenter les opporei s des opplicotlons de communicotion plocés dons
lo GTL (équipements de communicotion numérique, )

Eventuellement d'oulres opplicotions ielles que :
- équipemeni multiservice à l'hobitot
- domotique
- protection contre 'intrusion

Lo Goine Technique de L,ogement (GTL) regroupe en un seulemplocement:
- toules les orrivées et tous les déports des réseoux de puissonce et de communicotion
- les motériels électriques du cceur de l'instollotion tels qu'opporeils de contrôle, de
commonde et de proiection de connexion et de dérivotion

- les équipements des opplicotions de communicotion de télécommunicoTions et

domotiques

Les orgones de monæuvre du dispositif d'urgence doivent être situés à une houteur
comprise enlre 1,00m et 1,80m ou-dessus du sol fini. »

Prescriptions pour les logemenls répondonb

ou décret d'occessibilité logement

(Oplotinetnf

@ Tobleou éleorique

@ coffret de communicolion

moxi/ mini

A: l.3m / 0,9m

B: l,3m/0.75m
C: l,3m / 0,05m
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INSTATTATION DE tA GOUTOTTE GTt

Q Oeboltez l'ensemble des pièces de vorre kit GTL.

O Fixez ou mur !o goulofire GTt à l'oide de vis dons les tuous
préws à cet effet.

NB : reportentous ù lo seaion 3, située en poge 4, pour l,intollolion

préoloble des deux pièces de iontion sur lo f,TL en 2 demllongueurs.

(kits 2,60m) (kits 2x 1,30m)

o

@Joncfion des 2 demi-longueurs de GTI (uniquement pour lo GïL en 2 longueurs de t,30m)

Positionner une pièce de'lonclion sur
choque demi-longueur de lo GTL.
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Enfilez selon le schémo ci-contre
ro idisseurs/ renforts de fixotion.

I'ensemble des supports tobleoux/

Foire coulisser les supports sur les glissières de lo
GTL iusqu'à lo position souhoilée

renfort de frxolion

roidisseur

su ppo rl s tobleo u él ectri qu e

pièce de ioncfion
luniquement pour les

kits 2x 1,30n)

supporfs tobleou TRI

suppll orctlenenf insflllé tur l0 GIL

t
i

i
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GIt\ roidisseur

-lI renfort de fixotion

far t's Ce {ixationtii:i:ee d'e lorrriion

@ Fixez les coffrets (coffret TRI/de communicotion, coffret élec-
trique, plotine EDF) directement sur les supports tobleoux à
l'oide de vis outoforeuses (non fournies).

Attenlion à ne pos lronspercer les supporls lobleoux :

ces derniers onl une époisseur de + 9mm !

Montage Lat rscl
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Possez vos différents côbles et goines.

Coupez !e couvercle oux dimensions souhoiÉes et refermez
votre GTL.

Possez vos dittérents côbles et goines.

Coupez !e couvercle oux dimensions souhoitées et referme:
votre GTL.

Positionnez vos cornets d'éponouissement hout et bos (kit
GTIKITI30 et GTtKlT260| et visser les oux renforB de fixo-
tion cornet (grôce à 4 vis outoforeuses non fournies).

A Allention ô ne pos lronspercer les renforts de fixotion cornel: A
/ I \ ces derniers ont une époisseur de + gmm I / I \

Votre GTL est mointenont prête à être utilisée el tout celo en
conformité oux normes en vigueur (NF Cl5-100 notomment)
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ffi
Pour loute demonde d'informotion, remorque ou suggestion veuillez contocter
notre service consommoteur à l'odresse suivonte : consommoteur@myproüec.fr

Produit fobriqué por Finotech :

I rue du Moréchot
63200 RIOM - Fronce
Tél : +33(0) 4.73.64.73.73
RCS n"390 380 533

WWW.MYPROTEC.FR

Le fabriconf se réserve lo focuhé d'opporter sons obligotion de préovis les
modificotions qu'il iugero nécessoires à lo construction.
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