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1 CONDITIONS AMBIANTES 

• Température  : (20±2) °C 
 

• Humidité  : (65±5) % HR 

2 EQUIPEMENTS D’ESSAIS ET MESURES 

REFERENCE APPAREIL N° APPAREIL 

Ensemble marteau vertical L0000115 

Enceinte étude MPC 30 000 901 

Enregistreur Kistock L0002296 

Enceinte climatique L0002286 

Ensemble IP solide L0000118 

Multimètre / vérificateur d’isolement L0000283 

Chronomètre L0004834 

Banc d’essai diélectrique L0003468 

Dynamomètre L0003415 

Ensemble poids L0000114 

Etuve et thermocouple L0000181 + L0000181-TC 

Bille 5 mm force 20 N L0000106 

Multimètre L0000906 

Fil incandescent + thermocouple 03 501 305 + 03 501 305-TC 

Multimètre 22 194 332 

Ensemble IP solide, lettre additionnelle L0000122 

Ensemble IP liquide + pommeau d’arrosage L0000217 

Valise dimensionnelle atelier 23 334 314 

Valise dimensionnelle labo L0000095 

Chronomètre 10 310 905 
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3 INCERTITUDES SUR LES MESURES 

Les données spécifiées correspondent aux incertitudes sur les mesures réalisées avec les équipements non 
affectés à un essai. Elles donnent les valeurs maximales d’incertitude estimées par notre laboratoire pour 
l’ensemble des équipements et moyens mis en œuvre. 
 
Des incertitudes plus serrées peuvent être données sur demande particulière. 
 
grandeur Plage d’amplitude Incertitude à 2 écarts types 

temps > 5ns 3 % de la lecture 

Tensions (tenue diélectrique) 1 à 30 kV 5% de la lecture 

Tensions continues (multimètre) 50 mV à 1000 V 0.5% de la lecture 

Tensions alternatives (40 à 100 Hz) – 50mV à 750V 3% de la lecture 

Tension crête  20 mV à 200V 2% de la lecture 

Courant continus (multimètres) 0,01 à 0,1 A 
0,1 à 10 A 

5 % de la lecture 
2.5 % de la lecture 

Courants alternatifs (40 à 100 Hz) 0,05 à 10 A 

10 à 200 A 

2.5% lecture 

8% de la lecture 

Courants de fuite (40 à 100 Hz) 0,005 à 0,1 mA 

0,1 à 100 mA 

12% de la lecture 

4% de la lecture 

Mesure des forces 5 à 100 N 

100 à 500 N 

10 % de la lecture 

2 % de la lecture 

Mesure des couples 0,5 à 35 Nm 8% de la lecture 

Mesure des températures de surface 0 à 200 °C 5 °C 

Mesures de résistances 10 Ohm à 40 MOHMS 1 % de la lecture 

Mesure d’échauffement par résistance 0 à 300°K 10% de la valeur  + 1°K 

Mesure de continuité de masses 0,1 à 1 OHM 10 % de la lecture 

Mesure d’isolement 1 à 2000 MOhms 5 % de la lecture 

masses 0,1 à 5 kg 5% de la masse 

Energie de chocs (pistolet de choc) 0,2 à 1 joule 8% de la valeur 

Energie de chocs (masses) 0,1 à 100 joules 5% de la valeur 

Mesures dimensionnelles 0,3 à 1,5 mm 

1,5 à 2000 mm 

15 % de la lecture 

7 % de la lecture 

Mesures d’angles 10 à 360 deg 10% de la lecture 

Mesures de puissance  0,65 à 8,5 kW 15% de la lecture 

Mesure d’énergie d’impulsion 0,001 à 10j 6 % de la lecture 
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4 OBJET ET OBJECTIF DE LA MISSION 

La mission concerne des goulottes FINATECH. 
 
La goulotte testée porte la référence suivante : 
 

 1 Goulotte GTL 
 
 
Les essais suivants ont été effectués sur la goulotte aux niveaux requis: 
 

•  tenue de chocs mécaniques (article 10.3.2),  

•  résistance d’isolement (article 11.2.3),  

•  essai diélectrique (article 11.2.4),  

•  tenue à la chaleur à 70°C (article 12),  

•  tenue au feu, essai au fil incandescent 650°C (article 13) 

•  essai IP (article 14) au niveau IP2x sur goulotte montée, sans les embouts (essai excluant les côtés 
de la goulotte) et IP4x en face avant. 
 

5 DOCUMENT DE REFERENCE 

Norme NF EN 50085-2-1 édition 2007 et Amendement A1 (pour l’application des procédures d’essai). 
 

6 CONCLUSIONS 

 
La goulotte GTL respecte les exigences de la norme pour les essais de résistance d’isolement, de rigidité 
diélectrique, les essais à la bille à 70°C (tenue en température), au fil incandescent à 650°C (tenue au feu). 
 
La goulotte GTL respecte également l’indice de protection IP4x en face avant et les essais IP2x (à 
l’exclusion des côtés, non testés en l’absence des embouts). 
 
La goulotte GTL respecte le niveau IK07 pour la tenue mécanique. 
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7 RÉSULTATS DES ESSAIS 

 

ART. ESSAIS UNITE VALEUR VALEUR 
ADMISSIBLE 

OBSERVATIONS 

   MESUREE MINI MAXI  

10.3.2 Chocs mécaniques (IK)     Après vieillissement et 
conditionnement 

 Durée de vieillissement h 170 164 172  

 Température de vieillissement °C 60 - 60  

 Durée de conditionnement h 2 - 2  

 Température de conditionnement °C -5 -5 -  

 GTL (IK09) J 10 10  Détérioration du système de 
compartimentage et création 
de bords tranchants au sein 
de la goulotte 

 GTL (IK07) J 2 2  Aucune détérioration ou 
déformation constatée 

11.2.3 Résistance d’isolement      

 Tension V 500 500   

 Temps s 60    

 GTL  GΩ 100 > 0,1   

11.2.4 Rigidité diélectrique      

 Tension V 1800 1800  Pas de claquage ni 
contournement 

 Fréquence Hz 50 50   

 Durée s 5 5   

12 ESSAI A LA BILLE      

 Température °C 70    

 Temps min 60    

 Force bille N 20    

 Diamètre de l’empreinte mm 1,4  2  
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ART. ESSAIS UNITE VALEUR VALEUR 
ADMISSIBLE 

OBSERVATIONS 

   MESUREE MINI MAXI  

13 FIL INCANDESCENT      

 Température °C 650    

 Temps d’application s 30    

 Temps d’extinction de la flamme s / 30  Fusion de la matière sans 
inflammation.  Absence 
d’inflammation du papier 
mousseline et planche non 
roussie.  

       

14 INFLUENCES EXTERNES      

 IP4X face avant     Nota : essai en face avant 
seulement 

  GTL     Aucune pénétration en face 
avant du calibre d’essai de 
1 mm 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
 
 
 


