NOTICE SIMPLIFIEE

Installation d’un SLH400BDKCE

/H NLW FRQWLHQW

SLH400BD

Opérateur pour portail coulissant jusqu’a 400kg et 6m.
Eclairage a led et fin de courses intégrés.
Moteur avec logique intégrée et récepteur radio bidirectionnel OXIBD

ON3EBD
2 émetteurs bidirectionnel, 3 touches, 433.92Mhz

EPMB
1 paire de photocellule pour montage en applique
Technologie Nice BlueBus g &

ELDC r

1 clignotant a led avec antenne intégrée. |
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2SWLRQV

EDSWG PS124

Clavier a code radio Kit batterie 24 V
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SYKCE ROAG6
Kit d’alimentation solaire Crémaillére nylon M4 - Lg 1m
e
PR
ROAS8

Crémaillére acier M4 - Lg 1m
Avec vis et entretoises
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Connexion Type de céble Longueur maximum admise
Alimentation électrique 230V 1 céble 3x1,5 mm? 30m

Clignotant avec antenne 1 céble 2x1 mm2/ 1 cable blindé type RG58 20 m /20 m (Conseillé inférieur a 5 m)
Photocellules 1 cable 2x0,5 mm?2 30m

Sélecteur a clé 2 cébles 2x0,5 mm? 50 m

Palpeurs 1 cable 2x0,5 mm? 30m




'LPHQVLRQV HWHOALIPQMWHDWE R Q

SLH400BD
Longueur max. 6 m
=]
Poids max. 400 kg g

La longueur peut étre revue a la baisse selon le poids
au portall.

SRVLWLRQQHPHQW GX PRWHXU SDU UDSSRUW DX SRUWDLO

Avec le moteur & gauche du portail :
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Avec le moteur a droite du portail :
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6FKpPD GH UDFFRUGHPHQW GHV DFFHVVRLUHYV

ELDC

1 et 2 sur Oxibd
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31046 Oderzo TV Ray

Nice SpA

I/l est possible de raccorder sur les entrées SbS - OPEN - CLOSE des accessoires de commande.
Exemple : SbS = Commande SbS d’un vidéophone pour la commande ouvre - stop - ferme

'PYHUURXLOODJH GX PRWHXU 6/+ L& (5

Portail a I'arrét.
1) Introduire la clé et la tourner dans le sens des aiguilles d’une montre

2) Déplacer le portail a la main

Pour verrouiller le moteur, il suffit d’effectuer ces opérations dans I'autre sens.



5HPLVH j ]JpUR GHV ILQV GH FRXUVH PpFDQLTXH

Lors de la premiére mise en service, en cas d’erreur ou de difficulté de réglage, il est possible de remettre les fins de
course mécanique en configuration usine.

Positionner le portail & mi course, tourner les deux molettes (sans forcer) dans le sens moins (-) de maniere a faire re-
monter les deux écrous a 5mm de la butée haute.

Tourner les deux molettes
dans le sens du moins (-)

Butée haute
Les deux écrous doivent étre

positionner a environ 5mm du
haut

Ecrous

5pJODJH GHV ILQV GH FRXUVH PpFDQLTXH

1) Déverrouiller le moteur avec la clé de déverrouillage

2) Positionner le portail a mi-course

3) Procéder a la remise a zéro des fins de course comme indiqué dans le paragraphe précedent

4) Effectuer manuellement une manceuvre compléte d’ouverture et fermeture.
Les fins de course mécaniques vont se régler automatiquement lors de cette manceuvre.

5) Mettre le portail en position mi-course et verrouiller le moteur




6POHFWLRQ GXRXHGIW \E K UMH

5HFRQQDLVVDQFH GHV DFFHVVRLUHV

A La reconnaissance doit étre exécutée méme s’il n’y a pas d’accessoires connectés.

- Fin de la reconnaissance, la led STOP doit rester allumée, les led L1 |2 s’éteindront
(les led L3 4 commenceront éventuellement a clignoter).
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S8WLOLVDWLRQ GH OD EDWWHULH GH VHFRXUV 36
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Cette notice simplifiée ne remplace en aucun
cas la notice technique fournie avec le progduit.




