NOTICE SIMPLIFIEE

Utilisation du kit solaire SYKCE

/H NLW FRQWLHQW 2SWLRQV

SYP

Panneau solaire photovoltaique pour alimentation 24V, puissance

SYA1

Bloc d’alimentation pour la recharge sur le secteur du

S caisson batterie (PSY24)
max = 15W

' SYP30

SYKCE Panneau solaire photovoltaique pour alimentation 24V, puissance
Kit d’alimentation solaire composé du panneau max = 30W

photovoltaique (SYP) et du caisson batterie (PSY24)
. PSY24
Bloc batterie 24V avec carte de charge

Le kit solaire doit étre installé a proximité de I'automatisme, la longueur maximum du cable d’alimentation est de 3m
et celui du panneau photovoltaique est de 3m.

SWLOLVDWLRQ GX NLW 6<.&(

Il est impératif de contréler que I'emplacement choisi pour linstallation du panneau garantit 100% d’ensoleillement
direct (plein soleil), tout au long de I'année.

De plus, le panneau devra étre positionné loin de la végétation, des murs ou d’autres situations qui peuvent créer une
zone d’ombre sur la surface du panneau.

Le panneau devra toujours étre parfaitement orienté et incliné. Il est conseillé de I'orienter comme suit :
Plein SUD avec une inclinaison d’environ 45°.

Contréler également que le nombre de cycle correspond bien a une utilisation domestique. (voir notice du produit)

Il est recommandé de charger le caisson batterie PSY24 avec le chargeur SYA1 (en option) en cas de stockage
prolongé.

Cette surface doit étre exposée aux rayons solaires de maniére directe et en tout point.
Une ombre partielle réduit sensiblement la capacité énergétique du panneau. (feuille d’arbre, gel, neige)
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3RVLWLRQQHPHQW GX SDQQHDX

$FWLYHU OD IRQEWWRWIV®W NVXGE OHV ORJLTXHV GH FH

Cette activation peut se faire manuellement avec les touches de programmation de la carte électronique ou avec
'OVIEW.

Lorsque le stand-by total est activé, 'armoire passe en veille aprés 60 sec. et plus aucun accessoire n’est alimenté.

Incompatible avec cellule de type Reflex, récepteurs filaires...
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Afin de garantir un fonctionnement optimal tout au long de I’année, il est conseillé de charger le bloc batterie a I'aide du
SYA1:

- A réaliser par Pinstallateur : Faire une charge compléte du bloc batterie la veille de I'installation

- A réaliser par le client : Avant la période hivernale (octobre) faire une charge compléte du bloc durant une nuit

A réaliser par le client : A la fin de I'hiver (mars) faire une charge compléte du bloc durant une nuit
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raccordement étanche
pour les connections.

A La longueur du cable du panneau solaire (SYP) peut étre rallongée jusqu’a 10 m.
Il est préconisé d’utiliser du cable souple étanche d’une section de 1.5 mm2 mini.
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Cette notice simplifiée ne remplace en
cas la notice technique fournie avec le pr

cun
oduit.




