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Installation d’'un WINGO4024KCE
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WG4024

2 Moteurs électromécaniques irréversibles 24Vcc a vis sans fin, montage
apparent sur pilier.

Pour portails battants jusqu’a 2m, avec fin de course en ouverture.

MC424L
1 logique de commande avec récepteur
embrochable OXI
ON2E . :
1 émetteur, 2 touches, 433.92Mhz . l
g 9
EPM

EL24 ) 1 paire de photocellule pour montage
1 lampe clignotante | en applique
avec antenne intégrée. ‘U/

2SWLRQV

PS124
Kit batterie 24 V

EDSWG

Clavier a code radio

S

i

SYKCE PLA13
Kit d’alimentation Fins de course mécanique
solaire en ouverture et fermeture

PLA14

Patte de fixation c6té
pilier réglable a visser

PLA15

Patte de fixation coté
vantail réglable a visser
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Connexion Type de céble

Longueur maximum admise

Alimentation électrique 230V 1 cable 3x1,5 mm?

30m

Clignotant avec antenne

1 céble 2x1 mm2/ 1 cable blindé type RG58

20 m/ 20 m (Conseillé inférieur a 5 m)

Photocellules 1 cable 2x0,5 mm?2

30m

Sélecteur a clé 2 cébles 2x0,5 mm?2

50 m

Moteur 1 céable 3x1,5 mm?

20m
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POIDS MAXI VANTAIL (KG)

1 1.5 2

LONGUEUR MAXI VANTAIL (M)

La forme, la hauteur du portail et la présence de vent fort peuvent réduire les valeurs indiquées dans le
graphique.

,PSODQWDWLRQ

Implantations des pattes de fixations :
- Pattes a souder (fournies avec le kit)
- Pattes a visser PLA14 + PLA15 (en option)

Les différentes poses pour un moteur WG4024 :
- Ouverture vers l'intérieur avec le portail entre piliers
- Ouverture vers l'intérieur avec le portail monté en applique
- Ouverture vers I'extérieur
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2XYHUWXUR YWpWLB XU DYHF OH SRUWDLO HQWUH SLOL

1) Mesurer la cote C e
2) Reporter vous au tableau ci-dessous pour déterminer la longueur de la patte a 5 e :
souder (valeur de D) et déterminer la cOte A (distance entre les axes de rotation = I—“T—‘;3 e —= ...“
moteur et portail) selon I'angle d’ouverture désiré. = -FL»'\"'? /
Nota : En cas d’écoingon réduit (Ec min ; 160mmy), nous vous conseillons de réduire ﬁ"—' »
la valeur de A a 110mm. e
Coéte Cen | Valeurde D | Valeurde A Angle Ecoingon nécessaire
mm en mm en mm d’ouverture Ec en mm
i
il
Ti
Ti
ol
fii
0i
01
0i
01
il
ifi
imi




2XYHUWXUR QYWpPpWLB XU DYHF SRUWDLO PRQWp HQ DSSO

1) Mesurer la cote C

2) Reporter vous au tableau ci-dessous pour déterminer la longueur de la
patte a souder (valeur de D) et déterminer la c6te A (distance entre les axes
de rotation moteur et portail) selon I'angle d’ouverture désiré.

Cote C en| Valeurde D | Valeur de A Angle Ecoingon nécessaire
mm en mm en mm d'ouverture Ec en mm
Avec les pattes fournies dans le kit
ii
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* PLAG6 en option (obligatoire)
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1) Mesurer la céte C

2) Reporter vous au tableau ci-dessous pour déterminer la longueur de la
patte a souder (valeur D) ainsi que la céte A (distance entre les axes de rota-

tion moteur et portail) selon I'angle d’ouverture désiré et de I’écoingon dispo-

nible (valeur Ec).

Céte C en| Valeurde D | Valeur de A Angle Ecoingon nécessaire
mm en mm en mm d'ouverture Ec en mm
Avec les pattes fournies dans le kit

*

PLAG en option (obligatoire)
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,PSODOWDWLRO DYHF SDW-WH¥

2XYHUWXUR QWPWLB XU DYHF OH SRUWDLO HQWUH SLOL

1) Mesurer la céte C

déterminer la configuration de la platine ainsi que la céte A
(distance entre les axes de rotation moteur et portail)

YLVVHU

Configuration PLA14

Valeur de A
en mm

Angle
d'ouverture

Ecoingon nécessaire
Ec en mm
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2XYHUWXUR QYWpPpWLB XU DYHF SRUWDLO PRQWp HQ DSSO

U
déterminer la configuration de la platine ainsi que la céte A
(distance entre les axes de rotation moteur et portail)

Céte C

Configuration PLA14

Valeur de A
en mm

Angle
d'ouverture

Ecoingon nécessaire
Ec en mm
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2XYHUWXU B MHUM XU DYHF 3/$% HQ RSWLRQ
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ORQWDJH HW IL[DWLRQ GX PRWHXU VXU OHV SLOLHUV HW YDQWDX]




6FKpPD GH UDFFRUGHPHQW GHV DFFHVVRLUHVY VXU OD ORJLTXH 0& /
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SHFKHUFKH DXWRPDWLTXH GHV EXWpHV GH ILQ GH FRXUVH

JRQFWLRQV SURJUDPPDEOH GH OD ORJLTXH 0& /




&KRL[ GH OD YLWHVVH GH IRQFWLRQQHPHQW
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BURJUDPPDWLRQ GH OD ORJLTRXWRP DWLJ XH P L
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(IIDFHPHQW FRPSOHW GH OD ORJLTXH GH FRPPDQGH



OpPRULVDWIRQPPEWWHXU HQ ORGH ,, VXU OH UpFHSWHXU 2;,

(INDFHPHQW GX UpFHSWHXU 2;,

SWLOLVDWLRQ GH OD EDWWHULH GH VHFRXUV 36



SBWLOLVDWLRQ GX NLW 6<.&(
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Cette notice simplifiée ne remplace en aucun
cas la notice technique fournie avec le progduit.




